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Einflihrung
Einblick in die Zeitschalttechnik

Ob in der Gebaudetechnik oder anderen Elektroinstallationen - Zeitschaltuhren erméglichen eine
zeitabhangige und zuverlassige Steuerung und schaffen dadurch eine bedarfsgerechte Nutzung von
Verbrauchern, wodurch sie Energie sparen und Effizienz steigern.

Eine der haufigsten Anwendungen von Zeitschaltuhren ist die Steuerung von Beleuchtung - sei es in
Gebauden, AulRenbereichen oder Schaufenstern. Durch den Einsatz einer Astro-Zeitschaltuhr werden
die Schaltzeiten automatisch an den Sonnenaufgang und -untergang angepasst.

In der Industrie finden Zeitschaltuhren ebenfalls haufig Anwendung, um Maschinen, Anlagen sowie
TUr- und Torsteuerungen zu aktivieren und dadurch den Betriebsablauf zu optimieren.

Zweck des Handbuchs

Unser Ziel ist es, alle unsere Produkte so benutzerfreundlich wie méglich zu gestalten. Da die Ver-
standlichkeit jedoch von den Vorerfahrungen der Nutzer abhangt - haben wir dieses Handbuch
entwickelt, um den Einstieg in die Welt der Zeitschaltuhren zu erleichtern. Es bietet eine individuelle
Einarbeitung in das Thema, erklart Fachbegriffe und beschreibt die Funktionsweise der Uhren. Das
Handbuch ist umfassend gestaltet, sodass jeder Leser die benétigten Informationen finden kann.

Falls ein Thema im Handbuch fehlt, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir bemuhen uns, das
Handbuch kontinuierlich zu erweitern, um alle relevanten Aspekte abzudecken.

Geschichte der Miiller Schaltuhren

Angefangen mit Radios, Lautsprechern und Kopfhérern wurde das Produktportfolio von Hugo Muller
in den frihen 50er Jahren erweitert. Der Uhrmacher-Meister und Griinder Hugo Muller spezialisierte
sich auf Schaltcomputer und brachte kurz darauf die erste Universalschaltuhr auf den Markt.

Der Electro Boy wurde ,geboren”. Diese analoge Uhr, ausgestattet mit Druckstiften zur Einstellung
der Schaltzeiten und einer integrierten Steckdose, war als Tischuhr konzipiert. Was heute als Retro
gilt, war damals eine bahnbrechende Innovation.

Die ersten vollelektronischen Zeitschaltuhren wurden 1982 eingefuhrt. Die sogenannten Schalt-
computer, die heute jede Zeitschaltuhr mit dem Kurzel ,SC" begleiten. Unser Kerngebiet ,Schalten,
Steuern, Zahlen” wurde zum Slogan des Unternehmens und begleitet uns seither.

Dank der Uber Generationen weitergegebenen Erfahrungen in der Zeitschalttechnik und der Treue

unserer engagierten Mitarbeitenden konnte unser Portfolio kontinuierlich weiterentwickelt werden
und steht heute dort, wo es jetzt ist. Auch in Zukunft wird es weiter wachsen - genauso wie wir.

hugo-mueller.de



EinfUhrung
Einblick in die Zeitschalttechnik

Definition und Funktion von Schaltuhren

Eine Zeitschaltuhr oder Schaltuhr ist eine Uhr, die zu festgelegten Zeiten einen elektrischen Kontakt /
Verbraucher ein- oder ausschaltet. Die Schaltzeiten werden dabei programmiert.

Wenn beispielsweise eine Tur taglich von Montag bis Freitag zwischen 6 und 18 Uhr gedffnet sein
soll, wahrend sie auBerhalb dieser Zeiten und am Wochenende geschlossen bleibt, wird dies idealer-
weise durch eine Schaltuhr realisiert. Die Schaltuhr 6ffnet die Tir um 6 Uhr und schlie3t sie um 18
Uhr wieder.

Ausfiihrungsbeispiele

Es gibt verschiedene Ausfihrungen von Zeitschaltuhren, die sich hinsichtlich des Programms oder
der Art der Programmierung unterscheiden. Schaltuhren mit Tagesprogramm wiederholen sich alle
24 Stunden. Wochen-Zeitschaltuhren ermdglichen individuelle Schaltzeiten flr jeden Wochentag.
Zeitschaltuhren mit Jahresprogramm erlauben es zusatzlich zum Wochenprogramm, Schaltzeiten fur
Urlaube oder jahrlich wiederkehrende Feiertage zu verwenden. Astro-Zeitschaltuhren schalten basie-
rend auf den Zeiten des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs.

In unserem Portfolio finden Sie sowohl analoge als auch digitale Zeitschaltuhren.

Analoge Modelle bieten Tages- und Wochenprogramme und ermaglichen es, durch Herausziehen
kleiner Stifte Verbraucher flr bestimmte Zeitintervalle, z. B. 30 Minuten, einzuschalten.

Digitale Zeitschaltuhren von muller kénnen direkt am Gerat Uber das Display und die Bedientasten
programmiert werden. Alternativ lassen sie sich auch mit unserer App oder einer Windows-Software

programmieren und auf das Gerat Ubertragen. Sie bieten allgemein umfangreichere Funktionen und
lassen sich minutengenau einstellen.

Beispiele fur Anwendungsbereiche

e [l & )

Belliftung Tur- / Torsteuerung Futterautomation Industrieanlagen
y : ‘ ‘\=
29 =y (2 =
= P NS
Beleuchtung Schaufenster Anwesenheitssimulation Rollldden
% 0% o
Bewasserung Aquaristik Wasserboiler & viele mehr
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Eigenschaften
und Unterschiede

Schaltuhren gehoren seit den 1950er Jahren zu unseren Kernkompetenzen. Im Laufe der Zeit haben sich unsere
Zeitschaltuhren, damals noch als Schaltcomputer bezeichnet, nicht nur weiterentwickelt und optimiert, sondern
wir haben auch ein umfangreiches Sortiment aufgebaut, um fur jeden Anwendungsfall die passende Uhr an-
bieten zu kdnnen. In diesem Kapitel erklaren wir, wie sich die Uhren unterscheiden.

Programmierungsoptionen

Mit der Smartphone App

Mit der Save'n carry 2.0 App fur Android und

iOS kdnnen Sie das Schaltprogramm flexibel mit
Ihrem Smartphone erstellen und auf die Schaltuhr
Ubertragen sowie ein vorhandenes Programm aus
der Uhr auslesen.

Bei unseren pro5-Geraten haben Sie zusatlich die
Maoglichkeit per WLAN aus der Ferne auf die Schalt-
uhren zuzugreifen.

Die App ist kompatibel mit allen pro5-, pro4- und
easy-Geraten.

Direkt am Gerat

Direkt an der Schaltuhr kdnnen Uber die Tasten und
die Anzeige im Display Programme erstellt, bearbeitet
oder Einstellungen vorgenommen werden.

Typen von Schaltuhren

® ®
=0 O N
°
proS pro4 easy
Die Schaltuhr hat eine integrierte Die Schaltuhr hat eine integrierte Die Schaltuhr hat eine integrierte
WLAN- und Bluetooth-Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle NFC-Schnittstelle

hugo-mueller.de



Eigenschaften
und Unterschiede

Die Zeitprogramme der pro5-Generation

Woche

Eine Schaltuhr mit Wochenprogramm beinhaltet
festgelegte Schaltzeiten fur bestimmte Wochentage,
die sich wochentlich wiederholen. Daruber hinaus
ermoglicht sie das Festlegen eines Permanent-Pro-
gramms mit Startdatum und Startzeit sowie Stopp-
datum und Stoppzeit oder Zusatz-Schaltzeiten fir ein
festes Datum.

Jahr

Die Schaltuhr mit Jahresprogramm hat die gleichen
Funktionen wie eine Wochenuhr, jedoch kénnen
permanente, Sonder- und zusatzliche Schaltzeiten
jahrlich wiederholt, nur in einem bestimmten Jahr
ausgefuhrt werden oder sich abhangig vom Oster-
datum automatisch verschieben.

Weitere technische Unterschiede

Kanale

Unsere digitalen Zeitschaltuhren sind in Varianten mit
1-4 Kanalen erhaltlich, wobei jeder Kanal flr einen
bestimmten Verbraucher vorgesehen ist mit Aus-
nahme von z. B. Rollladensteuerungen. Jeder Kanal
kann individuell programmiert werden.

Montageart

Bei der Auswahl sollte beachtet werden, welche
Montageart bendtigt wird. Unsere Gerate sind in
verschiedenen Montagearten erhaltlich wie
Verteilereinbau oder Unterputzmontage. Die jewei-
ligen Teilungseinheiten sind bei den Geraten an-
gegeben und reichen von 1 bis 4 (17,5 - 70 cm).

hugo-mueller.de

Astro

Das Astro-Programm ermaoglicht es Astro-Schaltzeiten
mit einem beliebigen Offset von +/- 90 Minuten sowie
feste Schaltzeiten fur Nacht EIN/AUS fur beliebige
Wochentage anzulegen.

AulRerdem hast du die Méglichkeit bei der Astro-
funktion zwischen Standard, Invertiert und Impuls zu
wahlen.

Woche, Astro, Jahr

Je nachdem welche Zeitprogramme die Schaltuhr be-
inhaltet, kdnnen die verschiedenen Schaltzeiten mit-
einander kombiniert werden um eine moglichst grol3e
Flexibilitat zu erreichen.

Speicherplatze

Unsere Schaltuhren verfugen Uber Speicherplatze fur
Schaltzeiten. Fur jede Schaltzeit wird in der Regel ein
Speicherplatz benétigt. Ausnahme sind hier Jahres-
schaltzeiten unter Verwendung der Funktion ,Mit
Jahr". Fur diese Schaltzeiten werden 2 Speicherplatze
bendtigt. Beachten Sie, dass beispielsweise das Ein-
und Ausschalten einer Lampe 2 Speicherplatze be-
ansprucht. Achten Sie bei lhrer Auswahl darauf, dass
die Anzahl der Speicherplatze Ihren Anforderungen
entspricht.

Versorgungsspannung

Bitte beachten Sie bei der Auswahl der

Schaltuhr die angegebene Spannung oder lhre
Spannungsanforderungen. Sollten Sie keine passende
Variante finden, kénnen Sie gerne eine Anfrage
stellen. Wir bieten auch Spannungsvarianten an, die
moglicherweise nicht auf der Website aufgefuhrt sind.



Installation
Anschluss & Hinweise

Um die Zeitschaltuhr anzuschliel3en, sollten Sie zunachst die mitgelieferte
Betriebsanleitung prifen oder diese auf unserer Website aufrufen. Darin finden Sie das
zu lhrer Zeitschaltuhr passende Anschlussbild sowie weitere Informationen zur Montage.

Sicherheitshinweise

+ Einbau und Montage durfen nur von einer Elektrofachkraft durchgefuhrt werden! Anderenfalls be-
steht Brandgefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages!

+ Nur an die auf dem Typenschild / der Schaltuhr angegebene Spannung und Frequenz anschlie3en!

+  Bei Eingriffen oder Anderungen an der Schaltuhr erlischt die Garantie!

+ Die Schaltuhr ist so zu installieren, dass aulBergewdhnlich hohe Storstrahlung die Funktion nicht be-
eintrachtigen kann!

Erstinbetriebnahme

Montieren Sie die Zeitschaltuhr.
1. SchlieBen Sie die Zeitschaltuhr gemal} dem Anschlussbild an die auf dem Typenschild / der Schalt-
uhr angegebenen Spannung und Frequenz an.

Hinweis: Die folgenden Schritte gelten nur fur Zeitschaltuhren mit Display. Wenn Sie ein Modell
ohne Display haben, erfolgen die Einstellungen Uber die App.

2. Die Displayanzeige erscheint.

3. Wenn Sie Ihre Schaltuhr per App in Betrieb nehmen mochten, kdnnen Sie Bluetooth aktivieren in-
dem Sie [/ gedruckt halten. Fahren Sie ansonsten mit den nachsten Schritten fort.

4. Driicken Sie die[*-Taste. Die Displayanzeige erscheint.

5. Stellen Sie die gewlinschte Sprache mit den [-]/ [+ Tasten ein und bestatigen Sie mit <.

6. Stellen Sie das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit ein. Die Schaltuhr ist bereits mit dem aktuellen
Datum, der Uhrzeit, der Mitteleuropdischen Zeit (UTC+1) und der europaischen Sommerzeitregel
voreingestellt. Datum, Uhrzeit, Zeitzone und Sommerzeitregel falls nétig mit den (-] /(+] Tasten ein-
stellen und jeweils mit [*) bestatigen.

Nur bei Astro Uhren:

1. Wahlen Sie mit den [-]/[+] Tasten zwischen den Optionen ,Zone" oder ,Koordinaten”. Bestatigen Sie
Ihre Auswahl mit [/ (Empfehlung: Positionseingabe mittels ,Zone").

2. Im nachsten Schritt wahlen Sie die nachstgelegene Zone mit den [-]/(+ Tasten aus bzw. die genau-
en Koordinaten lhres Standortes. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit [«

Montage

Verteilereinbau (Hutschiene) Unterputzmontage
Die Zeitschaltuhr wird auf eine DIN-Hutschiene in Die Schaltuhr wird in eine Unterputzdose eingebaut,
Schaltschranken oder Verteilern aufgesteckt. die in die Wand eingelassen ist.

hugo-mueller.de 9



Ubersicht der Schalttypen
Beschreibung und Beispiele

Ubersicht
NA
O 24
Woche Astro

Wochenprogramm mit festen
Schaltzeiten.

z.B.

Montag bis Freitag, um 08:00 Uhr
einschalten

Schaltzeit in Abhangigkeit vom Son-
nenunter- und -aufgang mit Offset.
z.B.

Montag bis Freitag, 20 min nach
Sonnenuntergang einschalten

«(H»

Permanent

Zeitraum mit Startdatum / -zeit und
Stoppdatum / -zeit. Ubersteuert das
Wochen- und Astroprogramm.

z.B.

Im Zeitraum vom 01.01. 08:00 Uhr
bis 06.01. 16:30 Uhr ausschalten

D

Sonderprogramm

Schaltzeiten zu einem festen Datum
/ Zeitraum. Ubersteuert das Wo-
chen- und Astroprogramm.

z. B.

Im Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.
um 08:00 Uhr ein- und um 17:00
Uhr ausschalten

Zusatz

Zusatzliche Schaltzeit zum Standard-
programm an einem festen Datum.
z. B.

Am 13.01. um 09:00 Uhr einschalten

hugo-mueller.de
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Schalttypen

Woche

Ubersicht der Schalttypen
Beschreibung und Beispiele

Der Schalttyp ,Woche” umfasst ein Wochenprogramm mit der Moglichkeit feste
Schaltfunktionen flr verschiedene Wochentage (Montag bis Sonntag) festzulegen.

Funktion Beschreibung Beispiele

EIN / AUS Ermdglicht die Auswahl von Wochentagen und Montag bis Freitag um 08:00 Uhr EIN.
festen Schaltzeiten [hh:mm], zu denen ein Gerat
ein- oder ausgeschaltet wird.

Impuls Ermoglicht die Festlegung von Wochentagen und Samstag und Sonntag, um 08:00 Uhr
Schaltzeiten [hh:mm], zu denen ein Gerat fur eine fur 30 Sekunden einschalten.
bestimmte Impulsdauer [hh:mm:ss] eingeschaltet
wird.

Zyklus Ermoglicht es, Wochentage und Schaltzeiten fest- Montag bis Freitag ab 13:00 Uhr, Ein-

zulegen, zu denen ein Gerat fir eine angegebene
Einschalt-Dauer [hh:mm:ss] eingeschaltet und fur

Zeit 0:30:00 Minuten, Pause 1:00:00
Stunde (zyklische Wiederholung).

eine angegebene Pausen-Dauer [hh:mm:ss] aus-
geschaltet wird.

Dieser Zyklus wiederholt sich, bis er durch eine
andere Schaltfunktion unterbrochen wird.

( 1021 $EM »
Projekt 1

—
. N =@ \
- Projekt 1 &

SC 38.20 pro5

A B
4/7 3/7

Verwendet: 7 /300

SC 38.20 pro5

A B
477 3/7

Verwendet: 7 /300

Mo - Fr

Woche EIN Woche Impuls

10:00 00:00:30

Sa-So 08:00
Woche Zyklus 1
Ein: 00:00:30 Pause: 00:04:30

Woche AUS

Sa-So

Woche EIN Woche AUS

14:00

Woche AUS

Ubertragen

Ubertragen

@]
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Astro

Ubersicht der Schalttypen
Beschreibung und Beispiele

Astro-Schaltzeiten schalten abhangig zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zu-
satzlich hat man die Moglichkeit einen beliebigen Offset von bis zu +/- 90 Minuten zu
hinterlegen um dadurch die Ein-/Auschaltzeiten anzupassen. AulRerdem kénnen feste
Nachtsperrzeiten hinterlegt werden.

Beispiele

Funktion Beschreibung
Astro EIN Ermdoglicht das Einschalten eines Gerats in Ab-
hangigkeit vom Sonnenauf-/-untergang mit Offset. Sonn
Astro AUS Ermoglicht das Ausschalten eines Gerats in Ab-
hangigkeit vom Sonnenauf-/-untergang mit Offset. Sonn
Nacht AUS Feste Schaltzeiten die ausschalten. Ist Astro Ein
spater als Nacht Aus, bleibt ausgeschalten.
Nacht EIN Feste Schaltzeiten die einschalten, falls die Astro
Aus Schaltzeit noch nicht eingetroffen ist.
Astro-Funktionen
Standard Impuls
Astro EIN Einschalten mit Sonnenuntergang Astro EIN
Astro AUS Ausschalten mit Sonnenaufgang Astro AUS
Invertiert
Astro EIN Einschalten mit Sonnenaufgang
Astro AUS Ausschalten mit Sonnenuntergang Projekt 2

hugo-mueller.de

SC 38.20 pro5

A B
474 0/4

Verwendet: 4 /300

Mo - So
Astro EIN
Offset 0 Min

Mo - So
Nacht AUS
22:00

Mo - So
Nacht EIN
05:00

Mo - So
Astro AUS
Offset 0 Min

Ubertragen

@]

Montag bis Freitag, 20 min nach

enuntergang einschalten.

Montag bis Freitag, 20 min vor

enaufgang ausschalten.

Jeden Tag um 22:00 Uhr ausschalten.

Jeden Tag um 05:00 Uhr einschalten.

Impuls mit Sonnenuntergang
Impuls mit Sonnenaufgang

Projekt 2
SC 38.20 pro5

A B
2/2 0/2
Verwendet: 2/300

Mo - So
Astro EIN Impuls
00:10:00, Offset 0 Min

Mo -So
Astro AUS Impuls
00:15:00, Offset 0 Min

»

Ubertragen

(@]




Ubersicht der Schalttypen
Beschreibung und Beispiele

Permanent
Der Schalttyp ,Permanent” erméglicht es, ein Jahresprogramm festzulegen, bei dem

ein Zeitraum mit Startdatum mit Startzeit bis zum Stoppdatum mit Stoppzeit definiert
werden kann.

Funktion Beschreibung Beispiele

EIN / AUS Ermoglicht die Angabe eines Zeitraums mit Start- Vom 13.05. um 12:00 Uhr bis 20.05. um
datum und Startzeit sowie Stoppdatum und Stopp- ~ 8:00 Uhr AUS.
zeit, zu dem ein Gerat ein- oder ausgeschaltet
werden soll.

Sonderprogramme (SP)
Sonderprogramme umfassen alle Standardfunktionen der Wochenuhr, wie EIN/
AUS, Impuls und Zyklus auf Wochenbasis. Mit der Schaltfunktion , Aktivierung"

kénnen Startdatum und -zeit sowie Stoppdatum und -zeit angegeben werden, zu
denen das Programm ausgefuhrt wird.

Funktion Beschreibung Beispiele

EIN / AUS Ermoglicht die Auswahl von Wochentagen und Montag bis Freitag um 08:00 Uhr EIN.
festen Schaltzeiten [hh:mm], zu denen ein Gerat
ein- oder ausgeschaltet wird.

Impuls Ermoglicht die Festlegung von Wochentagen und Samstag und Sonntag, um 08:00 Uhr
Schaltzeiten [hh:mm)], zu denen ein Gerat flr eine fur 30 Sekunden einschalten.
bestimmte Impulsdauer [mm:ss] eingeschaltet

wird.

Zyklus Ermdglicht es, Wochentage und Schaltzeiten fest- Montag bis Freitag ab 13:00 Uhr, Ein-
zulegen, zu denen ein Gerat fur eine angegebene Zeit 0:30:00 Minuten, Pause 1:00:00
Einschalt-Dauer [h:mm:ss] eingeschaltet und fur Stunde (zyklische Wiederholung).

eine angegebene Pausen-Dauer [h:mm:ss] aus-
geschaltet wird.

Dieser Zyklus wiederholt sich, bis er durch eine
andere Schaltfunktion unterbrochen wird.

Aktivierung Ermoglicht die Angabe eines Zeitraums mit Start- Sonderprogramm aktiviert vom
datum und Startzeit sowie Stoppdatum und Stopp- ~ 13.05. um 12:00 Uhr bis 20.05. um
zeit, wahrend dem alle definierten Schaltzeiten 8:00 Uhr.

des Sonderprogrammes ausgefihrt werden.

hugo-mueller.de



Ubersicht der Schalttypen
Beschreibung und Beispiele

Zusatz
Der Schalttyp ,Zusatz” umfasst ein Jahresprogramm mit der Moglichkeit zusatzlich

Schaltzeiten zum Standardprogramm fur ein bestimmtes Datum festzulegen.

Funktion Beschreibung Beispiele

EIN / AUS Ermoglicht die Auswahl eines Datums und einer Am 1. Juli, um 18:00 Uhr EIN.
Schaltzeit [hh:mm)], zu der ein Gerat ein- oder aus-
geschaltet wird.

Impuls Ermoglicht die Auswahl eines Datums und einer Am 1. Juli, um 20:30 Uhr fur 30:00 Mi-
Schaltzeit [hh:mm)], zu denen ein Gerat fur eine nuten einschalten.
bestimmte Impulsdauer [hh:mm:ss] eingeschaltet
wird.

Zyklus Ermoglicht die Auswahl eines Datums und einer Am 1. Juli, ab 21:30 Uhr, Ein-Zeit 0:30:00
Schaltzeit [hh:mm)], zu der ein Gerat fur eine Minuten, Pause 1:00:00 Stunde (zykli-
angegebene Einschalt-Dauer [hh:mm:ss] ein- sche Wiederholung).

geschaltet und fur eine angegebene Pausen-Dauer
[hh:mm:ss] ausgeschaltet wird.

Dieser Zyklus wiederholt sich, bis er durch eine
andere Schaltzeit unterbrochen wird.

Jahres-Funktionen

Die Jahres-Funktionen bieten die Mdglichkeit bei Permanent-, Sonder- und Zusatzprogrammen ein bestimmtes
Datum festzulegen. Sie ermdglichen auBerdem die jahrliche, osterabhangige Verschiebung des Datums oder die
Festlegung eines bestimmten Datums mit Angabe des Jahres.

Funktionen:

* Standard: Datum ohne Angabe eines bestimmten Jahres, jahrlich wiederkehrend

* Ostern: Datum abhangig von Ostern, jedes Jahr unterschiedlich

* Jahr: Festes Datum mit Jahr, das sich nicht jahrlich wiederholt (bendtigt 2 Speicherplatze)

hugo-mueller.de 15



Programmierung mit der App

Save'n carry 2.0

Schaltuhren sind zwar technische Produkte, mussen aber nicht kompliziert sein. Mit unserer App
mochten wir sicherstellen, dass Nutzer der Zeitschaltuhren einen einfachen Zugang zur Program-
mierung haben und nicht an einen festen Ort gebunden sind. Die App ermdglicht eine flexible und
benutzerfreundliche Bedienung, sodass die Programmierung jederzeit und tberall erfolgen kann.

( 0852 B @ o

Projekte

Projekt 1

SC 38.20 pro5

Projekt 2

SC 38.20 pro5

Projekt 3

SC 98.40 pro5

Projekt 4

SC 06.20 pro5

— = | Projekt5

—
oo
El=F >E

Projekte Remote

1 O

R ¥ Y100} \
_|_

Kostenloser Download

Die Save'n carry 2.0 App gibt es
zum kostenlosen Download im

App Store und Google Play Store.

hugo-mueller.de

Projekte

Mit unserer App kdnnen Sie Projekte direkt erstellen
oder vorhandene Projekte aus dem Gerat auslesen.
AuBBerdem haben Sie die Moéglichkeit Ihr Projekt per
E-Mail zu verschicken.

Remote
Uber Bluetooth-Remote kénnen Sie sich direkt mit

ihrer Schaltuhr per Bluetooth verbinden, diese manu-
ell steuern sowie das Schaltprogramm anpassen.

Cloud

Bei den pro5-Schaltuhren haben Sie dank der inte-
grierter WLAN-Funktion zusatzlich die Mdglichkeit,

Ihre Schaltuhren von Uberall aus zu steuern und zu
programmieren.

# Download on the GETITON
@& App Store ® Google Play



1. Grundlagen

Benutzerprofil

Beim ersten Offnen der App gelangen Sie zu unserer
Login-Seite. Um die App nutzen zu kdnnen, mussen

Sie einen Account besitzen.
Wenn bereits ein Account besteht, kdnnen Sie sich

auf dieser Seite mit Ihren vorhandenen Profildaten

anmelden.

Wenn nicht, kdnnen Sie unter Registrieren ein neues

Profil anlegen und sich anschlieBend mit lhren Zu-
gangsdaten einloggen.

E Benutzernamen andern

1. Offnen Sie das Seitenmen( = oben links.

2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen bzw. auf
.Mein Profil”.

3. Wahlen Sie ,Benutzerdaten andern”.

4. Passen Sie lhren Benutzernamen beliebig an.

5. Klicken Sie auf ,Speichern”, um Ihre Benutzer-
daten zu speichern.

Passwort dndern

1. Offnen Sie das Seitenmeni = oben links.

2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen bzw. auf
.Mein Profil”.

3. Wahlen Sie ,Passwort andern”.

4. Geben Sie |hr aktuelles Passwort ein.

5. Geben Sie Ihr neues Passwort ein und wiederho-

len Sie die Eingabe zur Bestatigung.
6. Klicken Sie auf ,Speichern”, um das neue Pass-
wort zu Ubernehmen.

Profil I6schen

1. Offnen Sie das Seitenmeni = oben links.

2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen bzw. auf
.Mein Profil”.

3. Wahlen Sie ,Profil [6schen”.

4. Geben Sie |hr aktuelles Passwort ein.

5. Bestatigen Sie mit ,Loschen”, um das Profil ent-

gultig zu l6schen.

hugo-mueller.de
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B Abmelden

1. Offnen Sie das Seitenmenii = oben links.

2. Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen bzw. auf
»Mein Profil".

3. Wahlen Sie ,Abmelden” am unteren Bildschirm-
rand.

4. Sie werden abgemeldet.

Allgemeines
Kl Sprache dndern

Offnen Sie das Seitenmenii = oben links.
Klicken Sie auf ,Sprache”.

Wahlen Sie eine beliebige Sprache aus.

Die App wird automatisch geschlossen.

Wenn Sie die App erneut 6ffnen, wird die App in
der ausgewahlten Sprache angezeigt.

s wnN =

Synchronisieren

Offnen Sie das Seitenmeni = oben links.

2. Klicken Sie auf ,Synchronisieren”.

3. lhre Projekte werden mit der Datenbank abgegli-
chen und synchronisiert.

Navigation

Die App ist in drei Bereiche unterteilt. Sie kdnnen zwi-
schen den Bereichen wechseln, indem Sie diese tGber
die Leiste am unteren Bildschirmrand auswahlen. Die
einzelnen Bereiche und ihre Funktionen werden auf
den nachsten Seiten erlautert.

hugo-mueller.de
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Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

2. Projekte

Im Projekt-Teil konnen Projekte fur verschiedene
Gerate angelegt und Schaltzeiten erstellt werden.
AnschlielBend haben Sie die Moglichkeit, Ihr Projekt
mit den gespeicherten Schaltzeiten auf verschiedene
Schaltuhren des gleichen Geratetyps zu Ubertragen.

Projekt anlegen
Kl Neues Projekt anlegen

1. Klicken Sie auf das @-lcon oben rechts.

2. Wahlen Sie in der Auswahlliste ,Neu" aus.

3. Suchen Sie nach der identischen Geratebezeich-
nung (z. B. SC 38.10 pro5) lhrer Schaltuhr. Nutzen
Sie bei Bedarf das Eingabefeld ,Gerateauswahl”,
die Filter-Buttons unterhalb der Suchleiste oder

die Filterfunktion tiber das Filter-Icon (7). B P
4. Klicken Sie auf die Geratebezeichnung, um diese AR e
auszuwahlen. 11 @
5. Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen.
6. Optional: Fugen Sie eine Beschreibung hinzu.
7. Wahlen Sie die passenden Einstellungen aus.
8. Klicken Sie auf ,Anlegen”, um lhr Projekt anzule- Projekt anlegen
gen.
Vorhandenes Projekt aus dem Gerat auslesen 5] Austesen
1. Klicken Sie auf das @-lcon oben rechts. | Importieren
2. Wahlen Sie in der Auswahlliste ,,Auslesen” aus.

3. Wahlen Sie Bluetooth uas.
Bluetooth 3: Driicken Sie auf der Schaltuhr, auf
die [-Taste, sodass auf dem Display % blinkt.
Wahlen Sie in der App lhr Gerat in der Liste unter
.Gefundene Gerate” aus.

4. Geben Sie lhrem Projekt einen Namen. Fur die Bluetooth-Verbindung aktivieren Sie
5. Optional: Figen Sie eine Beschreibung hinzu. bitte Ihre Standortdienste und stellen Sie
6. Folgen Sie dem MenU und klicken Sie auf ,Anle- sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

gen”, um lhr Projekt zu erstellen.

hugo-mueller.de



Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

Projekt Datei importieren

1. Klicken Sie auf das @-lcon oben rechts. Projekte
2. Wahlen Sie in der Auswahlliste ,Importieren” aus.
3. Wahlen Sie dann ein Projekt aus lhren gespeicher-
ten Dateien aus.
Geben Sie Ihrem Projekt einen Namen.
5. Klicken Sie auf ,Anlegen” um lhr Projekt zu erstel-

Projekt 1

SC 38.20 pro5

len. = Projekt 2
= SC 38.20 pro5

Bl Geteilte Projekt Datei hinzufiigen

1. Offnen Sie die Nachricht, in der sich die Projekt- poiscs
datei befindet (z. B. in Ihrer E-Mail-App oder in
einem Messenger).

2. Tippen Sie auf die Projektdatei (.snc_prj oder .db), 7= | Projekt4
um sie zu offnen. - SC 06.20 pro5

3. Wahlen Sie die App ,Save'n carry 2.0" als Anwen-
dung zum Offnen der Datei aus.

4. Vergeben Sie einen Projektnamen und bestatigen
Sie mit ,Anlegen”. K

Remote

SC 98.40 pro5

Projekt 5

Projektoptionen

Kl Projektname und Beschreibung andern

1. Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht,
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

2. Klicken Sie oben rechts auf das Z -lcon um den
Projektnamen und dessen Beschreibung anzu-
passen.

3. Klicken Sie auf ,Speichern” um lhre Anderungen
zu Ubernehmen.

Projektoptionen - Projekt 1 1 4

H Projekt bearbeiten

HM, VS-Schwenningen

1. Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektibersicht, /. Bearbeien
um die Projektoptionen zu 6ffnen. 5 Obertagen
2. Wahlen Sie ,Bearbeiten” aus, um das Projekt an-

zupassen wie z.B. Schaltzeiten oder die Einstellun- Kopieren
gen zu andern.

Loschen

Projekt auf die Schaltuhr Gbertragen

1. Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht, PDF erstellen
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

2. Wabhlen Sie ,Ubertragen” aus. Die weitere Vorge-
hensweise wird auf Seite 22 erklart.

hugo-mueller.de 20



Projekt kopieren

Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht,
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

Wahlen Sie , Kopieren®.

Geben Sie dem kopierten Projekt einen Namen
und klicken Sie auf ,,Anlegen”.

Projekt 16schen

Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht,
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

Wahlen Sie ,Léschen” und bestatigen Sie, dass Sie
das Projekt wirklich I6schen méchten mit ,,L6-
schen”.

Projekt teilen

Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht,
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

Wahlen Sie ,Teilen”.

Klicken Sie auf die App, in der Sie das Projekt
teilen mochten.

FUhren Sie den Prozess in der ausgewahlten App
fort.

PDF erstellen

Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht,
um die Projektoptionen zu 6ffnen.

Wahlen Sie ,PDF erstellen”.

Wahlen Sie die App aus, in der Sie die PDF 6ffnen
mochten, z. B. PDF Viewer.

hugo-mueller.de
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Projektoptionen - Projekt 1

HM, VS-Schwenningen

Bearbeiten

Ubertragen

Kopieren

Loschen

Teilen

PDF erstellen

4]
a

2
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Projekte ibertragen
KB Projekt auf das Gerat Ubertragen

1. Klicken Sie auf das Projekt, das Sie auf die Schalt-
uhr Ubertragen mdéchten und wahlen Sie unter
den Projektoptionen ,Ubertragen” aus.

oder

1. Wenn Sie das Projekt bereits Uber ,Bearbeiten”
geoffnet haben, kdnnen Sie dieses direkt aus dem
Projekt heraus Ubertragen. Klicken Sie dazu auf
,Ubertragen”.

2. Drucken Sie auf der Schaltuhr die ,,OK"-Taste,
sodass auf dem Display ,BT" blinkt.

3. Wabhlen Sie in der App Ihr Gerat in der Liste unter
.Gefundene Gerate” aus.

4. Bei erfolgreicher Verbindung, wird auf dem Gera-
te-Display kurz ,Connected” angezeigt.

5. Warten Sie, bis die Datentbertragung abgeschlos-
sen ist. Der Ubertragungsfortschritt wird in der
App angezeigt.

smiiller
0 6 12 18 24
B T Suche nach Geréten
Gefundene Gerite:
SC 38.20 proS
S 4
- A B 2
)

1. Bluetooth aktivieren

hugo-mueller.de

2. Gerat auswahlen

Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

( 1021 ©EM
Projekt 1

&~
SC 38.20 pro5

B
3/7

Woche EIN
Woche AUS
Woche EIN

Woche AUS

Ubertragen

Aktivieren Sie bitte Ihre Standortdienste und
stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Dateniibertragung via Bluetooth

Einstellungen - Sommerzeit

Bitte warten...

3. Datenubertragung

22



Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

Projekteinstellungen
Kl Projekt 6ffnen

1. Klicken Sie auf Ihr Projekt in der Projektubersicht.
2. Wahlen Sie ,Bearbeiten”, um das Projekt zu &ff- n— .
nen. e !
7 semaen ()
Die nachfolgenden Einstellungen sind vom B tverogen
Uhrentyp abhangig und deshalb nicht bei
allen Schaltuhren verflgbar. Loschen

Teilen

( 10:21 $E0
Projekt 1

«

SC 38.20 pro5

Verwende

PDF erstellen Woche EIN

Sprache des Gerats anpassen

Woche AUS

Woche EIN

1. Offnen Sie das Projekt liber ,Bearbeiten”.

2. Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

3. Klicken Sie auf ,Sprache”.

Woche AUS

Einstellungen

4. Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus, um die- . B :
Ubertragen
se zu speichern. Bops >
@]
Sommerzeit einstellen
Externer Eingang E
1. Offnen Sie das Projekt Giber ,Bearbeiten”. uflfukion B

2. Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

3. Klicken Sie auf ,Sommerzeit".

4, Wahlen Sie die gewlinschte Sommerzeit aus, um
diese zu speichern.

= O \

Bl Astro-Position anpassen

1. Offnen Sie das Projekt liber ,Bearbeiten”.

2. Klicken Sie auf das Zahnrad % oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

3. Klicken Sie auf ,Astro”.

4. Wahlen Sie bei ,Astro-Position” aus, wie Sie lhren
Standort angeben mdochten.

5. Passen Sie die zugehorigen Werte bei Bedarf an.

Astroposition

Vv Land & PLZ
Koordinaten [GPS]

EH Astro-Funktion auswahlen R

1. Offnen Sie das Projekt liber ,Bearbeiten”.

2. Klicken Sie auf das Zahnrad % oben rechts, um Astro-Funktion
die Einstellungen zu 6ffnen. v

3. Klicken Sie auf ,Astro”.

4. Wahlen Sie bei ,Astro-Funktion” zwischen Stan-
dard, Invertiert und Impuls.

Ivertiet — Mehr zu Astro-Funktionen
auf Seite 13.

Impuls

hugo-mueller.de 23



A Externer Eingang einrichten

Offnen Sie das Projekt tiber ,Bearbeiten*”.

Klicken Sie auf das Zahnrad i oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

Klicken Sie auf ,Externer Eingang".

Wahlen Sie unter Funktion entweder Taster oder
Schalter aus. Dies richtet sich danach, wie Sie den
externen Eingang verwenden mdchten.

Sie kdnnen den Kandalen nun Schaltfunktionen zu-
weisen und diese aktivieren oder deaktivieren. Je
nach Uhrentyp stehen lhnen ein oder zwei exter-
ne Eingange zur Verfligung.

Unter der Schaltfunktion legen Sie fest, was beim
Betdtigen des Tasters oder Schalters passieren
soll, z. B. PERM AUS fur eine Ferienschaltung oder
die Treppenlichtfunktion. Die vorhandene Aus-
wahl hangt davon ab welche Funktion Sie einge-
stellt haben.

Kanaltasten deaktivieren

Offnen Sie das Projekt tiber ,Bearbeiten”.

Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

Deaktivieren Sie den Schieberegler ,Kanaltaste(n)
aktiv”, um die Kanaltasten an der Schaltuhr zu
sperren.

Zufallsfunktion aktivieren

Offnen Sie das Projekt iber ,Bearbeiten”.

Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts, um
die Einstellungen zu 6ffnen.

Aktivieren Sie den Schieberegler ,Zufallsfunktion”,
um vorhandene Schaltzeiten zufallig zu
verschieben um dadurch z.B. Anwesenheit zu
simulieren.

hugo-mueller.de
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Externer Eingang

Kanal A

Schaltfunktion

Kanal B

Nur bei SC 08.x0 pro5, bei den Schaltuhren
mit Display erfolgt diese Funktion Uber die
PIN-Sperre an der Schaltuhr.

Zufallsfunktion
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Schaltzeiten anlegen

( M5 SEM « A =OED \
Projekt 2 o

«

Kl Projekt 6ffnen

SC 38.20 pro5

1. Klicken Sie auf ein Projekt in der Projektubersicht.
2. Wabhlen Sie ,Bearbeiten”, um das Projekt zu 6ff-
nen.
Neue Schaltzeit anlegen
1. Offnen Sie ein Projekt.
2. Optional: Wahlen Sie den Kanal fir den Sie eine
Schaltzeit anlegen mochten. Alternativ kdnnen Sie
den Kanal auch noch beim Anlegen der Schaltzeit o
wechseln. g
3. Klicken Sie auf das @-lcon. —
4. Nehmen Sie lhre gewtinschten Einstellungen vor
indem Sie in die aufgelisteten Felder klicken und W:n:.ib:cr;amenbearbenen
dort Ihre Auswahl treffen. Projkt 2
5. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an- Kenai
zulegen. s e
6. Die Schaltzeit wird nun in der Ubersicht unter " N
dem entsprechenden Kanal angezeigt. -
Schalttyp: Woche anlegen s
1. Offnen Sie ein Projekt.
2. Klicken Sie auf das @-lcon.
3. Klicken Sie auf ,Schalttyp” und wahlen Sie ,Wo-
che” aus. -
4, Wahlen Sie die gewlnschte Schaltfunktion z. B.
EIN, AUS, Impuls oder Zyklus.
5. Klicken Sie auf ,Wochentage” um die Wochentage
auszuwahlen z. B. Mo-Fr und bestatigen Sie lhre
Auswahl mit ,Speichern”.
6. Geben Sie die Schaltzeit an, zu der die Schaltfunk-
tion ausgefuhrt werden soll z. B. 07:00.
7. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an- Seltuntion

zulegen.

Schalttyp

~/  Woche

Astro

Permanent

Sonderprogramm

Zusatz

hugo-mueller.de
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AUS

Impuls

Zyklus 1

Zyklus 2

Zyklus 3

Zyklus 4
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Bl Schalttyp: Astro anlegen

Projekt 2 e ) Projekt 2

.. SC 38.20 pro5 D SC 38.20 proS

1. Offnen Sie ein Projekt. Y 5

2. Klicken Sie auf das @-Icon. ‘

3. Klicken Sie auf ,Schalttyp” und wahlen Sie ,Astro”

Astro EIN Astro EIN Impuls —— >

aus. :

4. Wahlen Sie die gewlinschte Schaltfunktion z. B. AL ' REOAISITRAE 1500, ot o
Astro EIN, Nacht AUS, Nacht EIN oder Astro AUS T

05:00

5. Klicken Sie auf ,Wochentage” um die Wochentage
auszuwahlen z. B. Mo-Fr und bestatigen Sie lhre
Auswahl mit ,Speichern”.

Mo-So
Astro AUS
Offset 0 Min

6. Optional: Geben Sie einen Offset an. Klicken Sie
auf ,Speichern” um die Schaltzeit anzulegen. Soetsen Sheresen
7. Klicke auf ,Speichern” um die Schaltzeit

anzulegen.

E Schalttyp: Permanent anlegen
Die zur Auswahl stehenden Schaltfunktionen

1. Offnen Sie ein Projekt. sind von der vorher gewahlten Astro-Funktion
2. Klicken Sie auf das @-Icon. abhangig siehe Seite 13.
3. Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und

wahlen Sie ,Permanent” aus.

4. Wahlen Sie die gewlinschte Schaltfunktion z. B.
EIN oder AUS.

5. Wabhlen Sie bei ,Start/Stop Datum” den Zeitraum
im Kalender aus.

6. Geben Sie bei ,Startzeit” die Uhrzeit am Start-
datum ein, zu der der Zeitraum starten soll.

7. Geben Sie bei ,Stoppzeit” die Uhrzeit am Stop- — Mehr zu Permanent-
datum ein, zu der der Zeitraum enden soll. Schaltzeiten auf Seite 14.
8. BeiJahresuhren: Wahlen Sie eine Funktion aus

(siehe Seite 15).
9. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an-
zulegen.

Bei ,,Funktion: Ostern” handelt es sich um
osterabhangige Feiertage. Diese mussen
immer mit der Jahreszahl des aktuellen
Jahres angelegt werden. Unabhangig davon
ob das Datum in der Vergangenheit liegt.

Funktion

N Standard
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@ Schalttyp: Sonderprogramm anlegen

1. Offnen Sie ein Projekt.
2. Klicken Sie auf das @-lcon.

3. Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und
wahlen Sie ,Sonderprogramm® aus. lhnen stehen

10 verschiedene Sonderprogramme zur VerfU-
gung.

4. Wahlen Sie zwischen SP1-SP10 das gewlnschte
Sonderprogramm aus.

5. Wabhlen Sie die gewtinschte Schaltfunktion z. B.
EIN, AUS, Impuls oder Zyklus.

6. Klicken Sie auf ,Wochentage"” um die Wochentage

auszuwahlen z. B. Mo-Fr und bestatigen Sie lhre
Auswahl mit ,Speichern”.

7. Geben Sie die Schaltzeit an, zu der die Schaltfunk-

tion ausgefuhrt werden soll z. B. 07:00.

8. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an-

zulegen.
Schalttyp: Sonderprogramm aktivieren

1. Offnen Sie ein Projekt.
2. Klicken Sie auf das @-lcon.

3. Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und
wahlen Sie ,Sonderprogramm® aus. lhnen stehen

10 verschiedene Sonderprogramme zur VerfU-
gung.

4. Wahlen Sie zwischen SP1-SP10 das gewlnschte
Sonderprogramm aus.

5. Wabhlen Sie bei Schaltfunktion , Aktivierung"” aus.

6. Wabhlen Sie bei ,Start/Stop Datum” den Zeitraum

im Kalender aus.

7. Geben Sie bei ,Startzeit” die Uhrzeit am Start-
datum ein, zu der der Zeitraum starten soll.

8. Geben Sie bei ,Stoppzeit” die Uhrzeit am Stop-
datum ein, zu der der Zeitraum enden soll.

9. BeiJahresuhren: Wahlen Sie eine Funktion aus
(siehe Seite 15).

10. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an-

zulegen.

hugo-mueller.de

— Mehr zu den Sonder-
programmen auf Seite 14. Schaltfunktion
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Schaltzeit bearbeiten

Kanal

Schalttyp

Wochentage

Schaltzeit [hh:mm]

Impuls [hh:mm:ss]

EOM N =OMD

Schaltzeit bearbeiten

Projekt 2

Kanal B

Schalttyp SP1 >

Schaltfunktion Aktivierung >

Start/Stop Datum 24.12.-06.01.

Startzeit [hh:mm] 07:00

Stoppzeit [hh:mm] 2359 >

Funktion Standard >

Speichern

Projekt 2

Speichern

|

SP1 >

Impuls >

Mo-So

07:00

00:00:30 >
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El Schalttyp: Zusatz anlegen

Offnen Sie ein Projekt.

Klicken Sie auf das @-lcon.

Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und
wahlen Sie ,Zusatz” aus.

Wahlen Sie die gewlnschte Schaltfunktion z. B.
EIN, AUS, Impuls oder Zyklus.

Geben Sie bei ,Datum” das Datum ein.

Geben Sie die Schaltzeit an, zu der die Schaltfunk-
tion ausgefuhrt werden soll z. B. 07:00.

Bei Jahresuhren: Wahlen Sie eine Funktion aus
(siehe Seite 15).

Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an-
zulegen.

Schaltfunktion: Impuls anlegen

Offnen Sie ein Projekt.

Klicken Sie auf das @-Icon.

Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und
wahlen Standard, Zusatz oder SP aus.

Wahlen Sie die Schaltfunktion ,Impuls”.

Klicken Sie auf ,Wochentage”, um die Wochentage
auszuwahlen und klicken Sie anschlieBend auf
LSpeichern”.

Geben Sie die Schaltzeit an, zu welcher der Impuls
ausgefuhrt werden soll.

Geben Sie die Impulsdauer [mm:ss], im Feld ,Im-
puls” an.

Klicken Sie auf ,Speichern”, um den Impuls anzu-
legen.

Schaltfunktion: Zyklus anlegen

Klicken Sie auf das @-Icon.

Klicken Sie in der zweiten Zeile auf ,Schalttyp” und
wahlen Standard, Zusatz oder SP aus.

Wahlen Sie bei Schaltfunktion lhren Zyklus aus.
Klicken Sie auf ,Wochentage”, um die Wochentage
auszuwahlen und klicken Sie anschlieBend auf
LSpeichern”.

Geben Sie die Schaltzeit an, zu welcher der Zyklus
ausgefuhrt werden soll.

Klicken Sie auf ,Speichern”, um den Zyklus anzu-
legen.

hugo-mueller.de
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= 0@ \
Schaltzeit bearbeiten

(©)

Projekt 2
Kanal

Schalttyp

— Mehr zur Zusatz-
Schaltzeit auf Seite 15. Sehaltunktion e

Datum 01.05.
Schaltzeit [hh:mm] 07:00

Funktion Standard >

Speichern

Die Impulsschaltzeit benétigt keine AUS-
Schaltzeit und kann im Sekundenbereich
liegen. Wahlen Sie einen Impuls von 5
Minuten, schalt die Schaltuhr nach 5
Minuten automatisch AUS. Impulszeiten
werden haufig verwendet fur: Gong, Tur-/
Torsteuerung etc.

L eI Y100 \
Schaltzeit bearbeiten

Projekt 1

Kanal B
Schalttyp Woche >
Schaltfunktion Zyklus1 >

Wochentage Mo-So

Schaltzeit [hh:mm] 07:00

ZyKlus 1

00:00:15

00:00:45 >
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Schaltzeiten bearbeiten
E Schaltzeit bearbeiten

1. Offnen Sie ein Projekt.

2. Klicken Sie auf die Schaltzeit, die Sie bearbeiten
mochten.

3. Bearbeiten Sie die Schaltzeit nach Belieben.

4. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Anderungen zu
Ubernehmen.

Einzelne Schaltzeit I6schen

1. Offnen Sie ein Projekt.

2. Schieben Sie die Schaltzeit, die Sie l6schen moch-
ten nach rechts.

3. Klicken Sie auf das ,x", um die Schaltzeit endgultig
zu entfernen.

Mehrere Schaltzeiten l6schen

1. Offnen Sie ein Projekt.

2. Halten Sie auf der Schaltzeit, die Sie |I6schen
mochten gedrickt.

3. Markieren Sie weitere Schaltzeiten, die Sie 16-
schen mochten, mit Einzelauswahl oder mit dem
Ubergeordneten Kreis, um alle auszuwahlen.

4. Klicken Sie auf [l Léschen”, um die ausgewahlten
Schaltzeiten zu I6schen

5. Bestatigen Sie den Léschvorgang erneut mit ,Lo-
schen”.

Bl Schaltzeiten duplizieren

1. Offnen Sie ein Projekt.

2. Halten Sie auf der Schaltzeit, die Sie duplizieren
mochten gedruckt.

3. Markieren Sie weitere Schaltzeiten, die Sie dupli-
zieren mochten, mit Einzelauswahl oder mit dem
Ubergeordneten Kreis, um alle auszuwahlen.

4, Wahlen Sie in der oberen Leiste den Kanal aus, in
den Sie die ausgewahlten Schaltzeiten einfligen
mochten.

5. Klicken Sie auf ,[J Duplizieren”, um die ausgewahl-
ten Schaltzeiten zu duplizieren.

hugo-mueller.de

«

SC 38.20 pro5

Standard EIN
Standard AUS
Standard EIN

Standard AUS

Beim Duplizieren und
Loschen lassen sich
Schaltzeiten kanaltber-
greifend zur Auswahl

hinzuflgen.

Astro-Schaltzeiten
koénnen nicht dupliziert

werden!

Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

( 09:42 BH™ *
Projekt 1

«

SC 38.20 pro5

:
= ©

Woche AUS

Woche EIN

Woche EIN

Woche AUS

Ubertragen

S
( 10:10 S =M = O \
Projekt 1 o

Haben Sie die Mehrfach-
auswahl aktiviert, kon-
nen Sie diese beenden,
indem Sie auf Abbrechen
klicken.

Projekt 1
SC 38.20 pro5

Woche EIN
Woche AUS
Woche EIN

Woche AUS
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Mehrfach erstellen TR )
Mehrfach erstellen

1. Offnen Sie ein Projekt.

2. Klicken Sie auf das @-Icon.

3. Klicken Sie anschlieRend oben rechts auf das ,(®
“-Icon fUr Mehrfach erstellen W)

4. Nehmen Sie Ihre gewlnschten Einstellungen vor —
indem Sie in die aufgelisteten Felder klicken und
dort Ihre Auswahl treffen.

5. Klicken Sie auf ,Speichern” um die Schaltzeit an-
zulegen.

Kanal

Schalttyp

Schaltzeit [hh:mm]
Offset [hh:mm]

Anzahl neuer Schaltzeiten

@ Umkehrfunktion Auswahl Wochentage S

1. Offnen Sie ein Projekt.
2. Klicken Sie auf die Schaltzeit, die Sie bearbeiten
m o Chteﬂ Wochentage

Montag

3. Klicken Sie auf ,Wochentage”, um die Wochentage
auszuwahlen. -

4. Klicken Sie auf ".-lcon um die Auswahl umzukeh- Donnerstag
ren' Freitag

Dienstag

Samstag

CICSCICCIC]C @

5. Klicken Sie anschlieRend auf ,Speichern”, um die
angepassten Wochentage zu Ubernehmen.

Sonntag

Cee )= )(==)

Abbrechen
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= Remote

3. Remote R
S 1

Im Remote-Bereich haben Sie die Moglichkeit sich
per Bluetooth mit Ihren pro5-Geraten zu verbinden.
Sie kdnnen lhre Gerate manuell steuern sowie deren
Schaltzeiten und Einstellungen anpassen.

Damit Sie Ihre pro5-
Schaltuhr in der Liste
sehen, mussen Sie
diese mit Spannung
versorgen und durch
Drucken der OK-Taste
Bluetooth aktivieren.

E Geritim Remote-Modus nutzen

1. Wechseln Sie zum Remote-Bereich.

2. Klicken Sie auf das @-Icon oben rechts.

3. Drucken Sie auf der Schaltuhr, die ,OK"-Taste,
sodass auf dem Display ,BT" blinkt. 22

4. Wahlen Sie in der App |hr Gerat in der Liste unter —
.Gefundene Gerate” aus.

5. Bei erfolgreicher Verbindung, wird auf dem Gera- > "~
te-Display kurz ,Connected” angezeigt. SC 3820 pro5 \ » T vam pros

6. AnschlieBend wechseln Sie in der App zur Remo- » oz s
te-Ansicht des verbundenen Gerats.

Kanal A
PERMANENT
Gerat per Remote steuern

1. Befolgen Sie Schritt lll zur Verbindung des Gerats.
2. Sie konnen die An/Aus-Buttons zum Ein- bzw. Aus-
schalten bedienen.
Mit einem langen Tastendruck ca. 3 Sekunden,
konnen Sie die Permanentfunktion aktivieren/de-
aktivieren.

Einstellungen Uber Remote anpassen

1. Befolgen Sie Schritt Bl zur Verbindung des Gerits. o ( T e os

2. Klicken Sie auf das Zahnrad @ oben rechts, um die ’ ' 5038.20pros
Einstellungen zu 6ffnen und diese anzupassen. » B
Mehr Informationen zu den Einstellungen finden

Sie unter Seite 23. o > —

Woche AUS ) Woche AUS

Bl Schaltprogramm lGber Remote anpassen

1. Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Geraéts.

2. Klicken Sie auf das ©-lcon um die Schaltzeiten zu
offnen.

3. Bearbeiten Sie die Schaltzeiten beliebig.

4. Klicken Sie auf ,Ubertragen”, um die Anderungen
auf Ihr Gerat zu Ubertragen.

Woche AUS > Woche AUS

Ubertragen

Der ,Ubertragen”-Button wird aktiv, sobald es
Anderungen am Schaltprogramm gibt.
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4. Cloud

In diesem Bereich kdnnen Sie Ihre pro5-Schaltuhren
verwalten. Dank der WLAN-Verbindung kénnen Sie
Ihre Gerate ortsunabhangig steuern, programmieren
und Uberwachen - ganz gleich, ob Sie sich im Buro, zu
Hause oder unterwegs befinden.

Die Cloud synchronisiert automatisch alle Einstellun-
gen zwischen App und Gerat. So behalten Sie jeder-
zeit den Uberblick Gber Ihre Schaltzeiten und kénnen
Anderungen in Echtzeit vornehmen - schnell, sicher
und komfortabel.

Kl Neues Gerat Gber Cloud hinzufigen

1. Wechseln Sie zum Cloud-Bereich.

2. Klicken Sie auf das @-lcon oben rechts.

3. Drticken Sie auf der Schaltuhr, die ,OK"-Taste,
sodass auf dem Display ,,BT” blinkt.

4, Wahlen Sie in der App lhr Gerat in der Liste unter
.Gefundene Gerate” aus.

5. Bei erfolgreicher Verbindung, wird auf dem Gera-
te-Display kurz ,,Connected” angezeigt.

6. Geben Sie Ihrem Gerat einen Namen.

7. Optional: Figen Sie einen Installationsort hinzu.

8. Geben Sie das zu verwendende WLAN-Netzwerk
an sowie das zugehorige Passwort ein.

9. Klicken Sie auf ,,Anlegen”, um lhr Gerat im Cloud
Bereich anzulegen.

Bei funktionierender Verbindung werden das
WLAN- sowie das Cloud-Symbol im Display der
Schaltuhr statisch angezeigt.

hugo-mueller.de
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HM

Karlstr. 90, VS-Schwenningen

SC 38.20 pro5

oo 4 oo >
o+ % o+ %
Projekte Remote Projekte Remote

111 @]
S—

Damit Sie Ihre pro5-Schaltuhr in der Liste
sehen, mussen Sie diese mit Spannung
versorgen und durch Dricken der OK-Taste
Bluetooth aktivieren.

|
Suche nach Geraten v

Gefundene Gerite:

sc3820pros & ::] il as

( 1:36 BO™ » N
Neues Projekt

«
SC 38.20 pro5

Geratekonfiguration

Cloud-Konfiguration wird eingestellt.

Bitte warten...

Zuriick Anlegen
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Manuelle Bedienung / Remote

SC 38.20 pro5

1. Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Gerats.
2. Schalten Sie Ihre Schaltuhr manuell ein / aus in-
dem Sie die Ein- / Aus-Buttons betatigen.
Die Schaltuhr wechselt bei der nachsten im
Schaltprogramm hinterlegten Schaltzeit auto-
matisch in den Automatikmodus und fuhrt das Kenals
hinterlegte Schaltprogramm aus. I
3. Mit einem langen Tastendruck von ca. 3 Sekunden
auf die Ein- / Aus-Buttons kdnnen Sie die Perma-
nentfunktion aktivieren / deaktivieren.
Die manuelle Permanentschaltung Ubersteuert
das hinterlegte Schaltprogramm z.B. zur Realisie-
rung eines Ferienprogrammes.

Kanal A

Schaltprogramm erstellen / anpassen

SC 38.20 pro5

1. Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Gerats.

2. Klicken Sie auf das ©-lcon um die Schaltzeiten zu
offnen.

3. Bearbeiten Sie die Schaltzeiten beliebig.

4. Klicken Sie auf ,Ubertragen”, um die Anderungen
auf Ihr Gerat zu Ubertragen. Woche EN

Der ,Ubertragen“-Button wird aktiv, sobald es
Anderungen am Schaltprogramm gibt.

Woche EIN

Woche AUS

Woche AUS

Bl Geratekonfigurationen anpassen

1. Befolgen Sie Schritt l zur Verbindung des Geréts.

2. Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts und [S——
wahlen Sie Geratekonfiguration um diese zu 6ff-
nen und anzupassen.

3. Nehmen Sie die gewiinschten Anderungen vor
und Ubernehmen Sie diese indem Sie ,Speichern
drucken.

Unter Geratekonfiguration haben Sie die Mog-
lichkeit Ihr Gerat upzudaten insofern ein neues
Firmware-Update zur Verfigung steht.

Einstellungen

Benutzer

"

hugo-mueller.de
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SC 38.20 pro5

Kanal A

PERMANENT

SC 38.20 pro5

Woche EIN
Woche AUS
Woche EIN

Woche AUS

Ubertragen

%O T \
Geratekonfiguration

Cloud Gerétename HM >

Karlstr. 90,

Installationsort VS-Schwenningen

Version 890
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Einstellungen vornehmen / anpassen

Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Gerats.
Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts und
wahlen Sie Einstellungen um diese zu 6ffnen und
anzupassen. Mehr Informationen zu den Einstel-
lungen finden Sie unter Seite 23.

Schaltuhr mit weiteren Benutzern teilen

Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Gerats.
Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts und
wahlen Sie Benutzer.

In der Ubersicht werden alle bereits hinterlegten
Benutzer angezeigt. Klicken Sie auf das @-lcon
oben rechts, um weitere Benutzer anzulegen.
Tragen Sie dazu die Mail-Adressse eines beste-
henden Save'n carry 2.0 Accounts ein.

Benutzer l6schen

Befolgen Sie Schritt ll zur Verbindung des Gerats.
Klicken Sie auf das Zahnrad & oben rechts und
wahlen Sie Benutzer.

Loschen Sie Benutzer indem Sie die angegebene
Mail-Adresse nach rechts schieben und auf das
X" klicken.

hugo-mueller.de

Programmierung mit der App
Save'n carry 2.0

Einstellungen

Datum/Uhrzeit 03.03.2026 15:59:13

Zufallsfunktion

Neuen Benutzer hinzufiigen

E-Mail

Abbrechen

Alle angelegten Benutzer haben die gleichen
Berechtigungen.

Es muss immer mindestens ein Benutzer vor-
handen sein.
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Erklarung des Displays

Aktuelle Uhrzeit.

Noup,rwbh-=

hugo-mueller.de

Anzeige des aktuellen Wochentag. 3 = Mittwoch.

Kanal-Buttons, zum manuellen Umschalten der Kanale.
Bedien-Buttons fiur die Menufuhrung durch die Schaltuhr und um Bluetooth zu aktivieren.
Aktueller Schaltzustand pro Kanal.

Grafische Vorschau mit Zeitlinie. Zeigt an, wann die Schaltuhr auf EIN umgestellt ist.
Anzeige des aktuellen Datum / Anzeige des aktuellen Kanals, welche automatisch wechselt.



Die Schaltuhr
Display & Bedienung

Bedien-Buttons
() Wechsel von Automatik-Modus in den Eingabe-Modus.
S ZurUck-Funktion (Eine Ebene zurtck).
() Eingabe-Modus: Auswahlmaglichkeit zwischen verschiedenen Optionen oder Verandern der blin-
A kenen Stelle (Minus/abziehen).
Kanaleinstellungen bei Schaltuhren mit 1-2 Kanalen.
Eingabe-Modus: Auswahlmaglichkeit zwischen verschiedenen Optionen oder Verandern der blin-
B kenen Stelle (Plus/hinzuftigen).
Kanaleinstellungen bei Schaltuhren mit 1-2 Kanalen.
estatigen der Auswahl oder der Programmierung (Eine Ebene tiefer).
Bestatigen der Auswahl oder der Programmierung (Eine Ebene tiefer)
- Aktiviert Bluetooth zur Ubertragung.
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Die Schaltuhr
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Symbolerklarung

Kanal ist eingeschalten.
Mit einem kurzen Betatigen der Kanal-Taste aktiviert / deaktiviert man den Kanal.

Kanal ist ausgeschalten.
Mit einem kurzen Betatigen der Kanal-Taste aktiviert / deaktiviert man den Kanal.

Wochentage Mo (1) - So (7).
Im Programmier-Modus zeigen Unterstriche an, welche Wochentage aktiviert sind.
Auf dem Startdisplay wird der aktuelle Tag angezeigt z. B. 5 = Freitag.

Aktueller Schaltzustand beruht auf einer programmierten Schaltzeit (siehe Seite 12).

Aktueller Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung des Programms.
Wird durch das gespeicherte Programm bei der nachsten Schaltzeit geandert.

Perm @

Aktueller Schaltzustand beruht auf einer im Schaltprogramm hinterlegten Permanent-
Schaltzeit.
Wird deaktiviert, wenn der Zeitraum des hinterlegten Permanentprogramms vorbei ist.

Aktueller Schaltzustand beruht auf manueller Umschaltung und bleibt permanent erhalten,

Perm UJ bis manuell zuriickgesetzt wird.
Manuelles Aktivieren oder Zurulcksetzen durch Betatigen der Kanal-Taste fur 3 Sekunden.
I Aktueller Schaltzustand beruht auf einer Impuls-Schaltzeit.
I'J Aktueller Schaltzustand beruht auf einer Zyklus-Schaltzeit (Taktgeberfunktion).
\\-' / Aktueller Schaltzustand beruht auf Astro-Zeiten (Sonnenunter- oder -aufgang) mit eventuell
programmierter Verschiebung.
© Wird bei aktiviertem ,,Externen Eingang” angezeigt.
/\ . . . . .
> Wird bei aktiver WLAN-Verbindung dauerhaft angezeigt.

>

Wird bei aktiver Cloud-Verbindung dauerhaft angezeigt.

})

Wird bei aktiver Bluetooth-Verbindung dauerhaft angezeigt.

©

DCF / GPS: Der Schaltcomputer empfangt das Zeitsignal uber den Funkempfanger.

a

Schaltuhr ist tber PIN gesperrt, PIN-Eingabe erforderlich.

.

Schaltprogramm / Schaltzeit mit Osterfunktion aktiv.
Schaltprogramm berucksichtigt die jahrliche Verschiebung von Ostern und korrigiert das Datum
der Schaltzeit(en).

hugo-mueller.de
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Die Schaltuhr

Display & Bedienung

Menufuhrung

Nicht jede Zeitschaltuhr verfugt Gber alle Menu-

optionen. Diese Ubersicht dient lediglich dazu

einen Uberblick zu bieten.
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Jede der hier gelisteten Funktionen hat weitere

Unterfunktionen oder Einstellungen, die mit

den +/- Tasten durchgeklickt werden kénnen.
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Die Schaltuhr
Display & Bedienung

Funktionsubersicht

Neu: Programmieren von neuen Schaltzeiten.
Abfrage: Abfrage der hinterlegten Schaltzeiten.
Andern: Vorhandene Schaltzeit &ndern.
Loéschen: Loschen von Schaltzeiten.

+ o+ + o+

Datum-Zeit: Moglichkeit, das Datum und die Uhrzeit anzupassen.
Sommerzeit: Anpassung der automatischen Zeitumstellung fir Sommer /
Winter an die ortlichen Gegebenheiten.

+ Astro Daten: Festlegen der geografischen Zone oder Eingabe der Ko-
ordinaten.
Astro Funktion: Auswahl der Schaltart: Standard, Invertiert, Impuls.
Sprache: Anpassung der Menusprache.
Werkseinstellungen: Zurlcksetzen der Uhr auf die Werkseinstellungen.

+ Zahler: Zahlt die Einschaltdauer und die Anzahl der Schaltungen pro Kanal
sowie die Gesamtdauer am Netz.

+ PIN-Code: Die Schaltuhr kann mit einem PIN-Code gesperrt werden um
Fremdzugriff zu verhindern.

+ Zufall: Bei Aktivierung (ja) werden vorhandene Schaltzeiten zufallig ver-
schoben, um Anwesenheit zu simulieren.

+ Eingang: Hier kdnnen Schalter und Taster konfiguriert und mit Funktionen wie
~Permanent EIN” oder ,,AUS" belegt werden.

+  WLAN: Hier kdnnen Sie WLAN an der Schaltuhr aktivieren (ja) oder de-
aktivieren (nein).
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Programmieren an der
Schaltuhr

Programm erstellen
El Neues Programm erstellen

1. Wechseln Sie in den Eingabemodus mit [,

2. Auf dem Display erscheint die Auswahlmaoglich-

keit ,Programm®. Bestatigen Sie diese mit [°.
Die Auswahl ,Neu” erscheint. Bestatigen Sie er-

neut mit .

4. Bei mehr als einem Kanal: Wechseln Sie mit (- /[+]
zwischen den Kanalen bis der gewlnschten Kanal

angezeigt wird und bestatigen Sie mit [,

5. Folgen Sie den unten folgenden Schritten, je nach-

dem welche Schaltzeit Sie anlegen mochten.
Wochen-Schaltzeit anlegen

1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l

2. Wechsel zwischen Schalttypen: Driicken Sie [-]/[+]

bis der Schalttyp ,Woche" angezeigt wird.

3. Schaltfunktion auswahlen: Wahlen Sie die ge-

wulnschte Schaltfunktion (Ein / Aus / Impuls /

Zyklus) mit[-)/ [+,

4. Wochentage einstellen: Wahlen Sie die Wochenta-

ge, fur die die Schaltzeit gelten soll mit ,Ja".

«  Wechseln Sie zwischen ,Ja“ und ,,Nein” mit )

/15

5. Zeit einstellen: Geben Sie die Uhrzeit ein, indem
Sie die blinkenden Stellen mit (-] /(+] anpassen.

6. Die Schaltzeit wird gespeichert.
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Sie mussen |hre Eingabe immer mit | bestati-
gen, um fortzufahren.

Mit M konnen Sie jederzeit eine Ebene zuriick-
kehren.

— Mehr zur Wochen-Schaltzeit auf Seite 12.

Am unteren Bildschirmrand zeigt ein Balken an,
fur welche Tage die Schaltzeit aktiviert ist (1 fur
Montag bis 7 fir Sonntag). 12343567

Legen Sie fur Montag bis Sonntag fest, an
welchen Tagen die Schaltzeit gelten soll und
bestatigen Sie mit
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Display & Bedienung
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Blinkende Werte bei der Eingabe von Zeit oder
Datum markieren die Position, die angepasst

- werden kann. Sie kénnen die Werte mit der -]
T = ST T oder [+]-Taste &ndern.
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Astro-Schaltzeit anlegen

1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l
2. Schaltfunktion auswahlen: Wahlen Sie die ge-
wunschte Astro-Schaltfunktion (z.B. Astro Ein /
Aus oder Nacht Ein / Aus) mit By
3. Wochentage einstellen: Wahlen Sie die Wochen- — Mehr zur Astro-Schaltzeit auf Seite 13.
tage, fur die die Schaltzeit gilt. mit ,Ja".
. Wechseln Sie zwischen ,Ja" und ,Nein” mit (-]
71+,
4. Offset festlegen: Geben Sie den Offset an, indem
Sie mit(-]/[+] den Wert (-90 bis +90) anpassen
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Bl Permanent-Schaltzeit anlegen

1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l :
2. Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie [-]/ v =)
+], bis das Programm ,Permanent” angezeigt wird. HU5S < ) EIN
3. Schaltfunktion auswahlen: Wahlen Sie die ge-
wiinschte Schaltfunktion (EIN / AUS) mit (-] /[+.
4. Zeitraum festlegen: Geben Sie das Startdatum S5THRT PERM S5THRT FPERM
und die Startzeit an, indem Sie die blinkenden MonNeT o > TAG
Stellen anpassen. Wiederholen Sie die Schritte fur 0101, o102,
das Stoppdatum und die Stoppzeit. .
5. Geben Sie die gewlnschte Funktion an (siehe Sei- .
te 15) und bestéatigen Sie lhre Auswahl. START PERM STHRT PERM
6. Die Schaltzeit wird gespeichert. MINUTE  EERRE CTUNDE
000 8500
-
— Mehr zur Permanent-Schaltzeit auf Seite 14. E.,\‘,—L,',_: F'EF?I‘“I'
v
FUNETION = FUNETION = FONETION
v
Sonderprogramm anlegen
1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l
2. Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie [-]/
bis das Programm ,Sonderprogramm” ange-
zeigt wird.
3. Sonderprogramm auswahlen: Driicken Sie[-]/[+),
um Sonderprogramm (SP) 1 bis 10 auszuwahlen. — Mehr zu Sonderprogrammen auf Seite 14.

4. Bestatigen Sie ,Eingabe” mit [ und legen Sie die
Schaltzeiten fur Ihr Sonderprogramm an.

5. Fur die Aktivierung folgen Sie den Schritten in
Punkt B,

@ Sonderprogramm aktivieren

1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l

2. Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie (-]
/[+] bis das Programm ,Sonderprogramm®” ange-
zeigt wird.
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Sonderprogramm auswahlen: Driicken Sie[-]/
um Sonderprogramm (SP) 1 bis 10 auszuwahlen.
Wechseln Sie mit[-]/(+] zu ,Aktivierung” und be-
statigen Sie mit (o,

Zeitraum festlegen: Geben Sie das Startdatum
und die Startzeit an, indem Sie die blinkenden
Stellen anpassen. Wiederholen Sie die Schritte fur
das Stoppdatum und die Stoppzeit.

Geben Sie die gewlinschte Funktion an (siehe Sei-
te 15) und bestatigen Sie Ihre Auswahl.

Das Sonderprogramm wird fir den angegebenen
Zeitraum aktiviert.

Zusatz-Schaltzeit anlegen

Folgen Sie den Schritten in Punkt [l
Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie -]/
bis das Programm ,Zusatzschaltzeit” angezeigt
wird.
Schaltfunktion auswahlen: Wahlen Sie die ge-
winschte Schaltfunktion (ZS EIN / ZS AUS / ZS
Impuls / ZS Zyklus) mit (=] /[+],
Schaltzeit festlegen
+ Datum: Geben Sie das Datum an, indem Sie
die blinkenden Stellen anpassen.
* Uhrzeit: Geben Sie die Uhrzeit an, indem Sie
die blinkenden Stellen anpassen.
Geben Sie die gewlnschte Funktion an (siehe Sei-
te 15) und bestatigen Sie Ihre Auswahl.
Die Schaltzeit wird gespeichert.

Impuls anlegen

Folgen Sie den Schritten in Punkt [l
Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie -]/
+], bis Standard, Zusatz oder Sonderprogramm
angezeigt wird.
Wahlen Sie mit [-]/(+] die Schaltfunktion ,Impuls".
Wochentage einstellen: Wahlen Sie die Wochen-
tage, fur die die Schaltzeit gilt mit ,Ja".

. Wechseln Sie zwischen ,Ja" / ,Nein” mit -]/

()

Zeit einstellen: Geben Sie die Uhrzeit an, indem
Sie die blinkenden Stellen mit (-] /[+] anpassen.
Impulsdauer festlegen: Legen Sie die Impulsdauer
fest, indem Sie die blinkenden Stellen mit (-] /[+]
anpassen.
Die Schaltzeit wird gespeichert.

hugo-mueller.de
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— Mehr zur Zusatz-Schaltzeit auf Seite 15.
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El Zyklus Schaltzeit anlegen (siehe Seite 12)

1. Folgen Sie den Schritten in Punkt [l

2. Wechsel zwischen Programmen: Driicken Sie (-]
/[+], bis Standard, Zusatz oder Sonderprogramm
angezeigt wird.

3. Wahlen Sie mit (-] /[+] die Schaltfunktion ,Zyklus".

4. Wochentage einstellen: Wahlen Sie die Wochen-
tage, fur die die Schaltzeit gilt mit ,Ja".

*  Wechseln Sie zwischen ,Ja" / ,Nein” mit )/
a

5. Zeit einstellen: Geben Sie die Uhrzeit an, ab der
der Zyklus ausgefthrt werden soll, indem Sie die
blinkenden Stellen anpassen.

6. Definieren Sie einen Zyklus:

+ Legen Sie einen neuen Zyklus an indem
Sie ,Neu Zyklus” mit [ bestatigen. Mit[-]/
kénnen Sie zum nachsten freien Zyklus
wechseln.

Zeit einstellen: Legen Sie die Ein-Zeit fest,
indem Sie Stunde, Minute und Sekunde
mit (-] /[+] anpassen und jeweils mit
bestatigen. Wiederholen Sie diesen Schritt
fur die Pausenzeit.

+ Wahlen Sie einen vorhandenen Zyklus aus.
Wechseln Sie mit den (-] /(+] -Tasten zwischen
den verschiedenen Zyklen. Bestatigen Sie
Ihre Auswahl mit [

7. Die Schaltzeit wird gespeichert.

Weitere Programmoptionen
Kl Programm abfragen

1. Wechseln Sie in den Eingabemodus mit /.
2. Aufdem Display erscheint die Auswahlmoglich-
keit ,Programm®. Bestatigen Sie diese mit .
3. Driicken Sie auf [-]/[+) bis ,Programm abfrage"
angezeigt wird und bestatigen Sie mit .
4. Die Anzahl der gesamten freien Speicherplatze
wird angezeigt.
*  Mitlkdnnen Sie die Anzahl der verwen-
deten Speicherplatze der einzelnen Kandle
priifen. Wechseln Sie mit (-] /(+].

hugo-mueller.de
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Mit einer AUS-Zeit kdnnen Sie die Zyklus-Schalt-
zeit beenden.
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5.

Schaltzeiten anzeigen: Um genauere Informatio-
nen zu einem Kanal zu erhalten, dricken Sie bei
einem beliebigen Kanal auf >,

+  Verwenden Sie (-] /(*) um den gewiinschten
Schalttyp auszuwahlen oder wahlen Sie
LAlle”, um alle Schaltzeiten des Kanals abzu-
fragen und bestatigen Sie mit <,

« Jetzt kdnnen Sie die (-17(+)verwenden, um
zwischen den angelegten Schaltzeiten zu
wechseln.

Programm andern / bearbeiten

Wechseln Sie in den Eingabemodus mit (),

Auf dem Display erscheint die Auswahlmaglich-
keit ,Programm®. Bestatigen Sie diese mit .
Driicken Sie auf (-]/(+]bis ,Programm &ndern”
angezeigt wird —

Die Anzahl der gesamten freien Speicherplatze
wird angezeigt.

*  Mitl9kdnnen Sie die Anzahl der verwen-
deten Speicherplatze der einzelnen Kandle
priifen. Wechseln Sie mit (-] /(+].

Schaltzeiten anzeigen: Um genauere Informatio
nen zu einem Kanal zu erhalten, driicken Sie [,

+  Verwenden Sie (-] /(*)um den gewiinschten
Schalttyp auszuwahlen oder wahlen Sie
LAlle”, um alle Schaltzeiten des Kanals abzu-
fragen und bestatigen Sie mit <,

« Jetzt kbnnen Sie -17(+]verwenden, um
zwischen den angelegten Schaltzeiten zu
wechseln.

Schaltzeit bearbeiten: Drucken Sie > bei der
Schaltzeit, die Sie anpassen moéchten, um diese zu
bearbeiten.

+  Verwenden Sie -] /(+, um die gewiinschten
Anpassungen vorzunehmen.

Bestatigen Sie jede Anpassung mit [} bis
,SAVE" angezeigt wird.
Die geanderte Schaltzeit wird gespeichert.

hugo-mueller.de
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Programm léschen

1. Wechseln Sie in den Eingabemodus mit /.

2. Auf dem Display erscheint die Auswahlmaglichkeit
LProgramm®”. Bestatigen Sie diese mit (o],

3. Driicken Sie auf [-]/(+] bis ,Programm léschen”
angezeigt wird und bestatigen Sie mit [,

Alle Schaltzeiten eines Kanals I6schen
«  Wabhlen Sie einen Kanal mit [>J aus, von dem
Sie alle Schaltzeiten |6schen mdchten.
«  Drucken Sie [, wenn .(Kanal) Alles Loschen”
angezeigt wird.
+  Bestatigen Sie erneut mit [0,

Alle Schaltzeiten eines Kanals mit einem
bestimmten Schalttyp I6schen

+  Wahlen Sie einen Kanal mit >/ aus, von dem
Sie einen Schalttyp I6schen mochten.

+ Verwenden Sie -]/ [*)um durch die Schaltty-
pen zu navigieren und wechseln Sie zu dem
Schalttyp, den Sie [6schen méchten.

+ Drucken Sie [*) wenn ,(Schalttyp) Alles L6-
schen” angezeigt wird.

+ Bestatigen Sie erneut mit (o],

Einzelne Schaltzeiten l6schen

« Wabhlen Sie einen Kanal mit [>J aus, von dem
Sie einzelne Schaltzeiten |6schen mochten.

- Verwenden Sie -]/ [+*Jum durch die Schalt-
typen zu navigieren und wechseln Sie zu
dem Schalttyp, aus dem Sie eine Schaltzeit
l6schen mochten. Bestatigen Sie mit [

. Verwenden Sie [-]/[+*)um durch die einzel-
nen Schaltzeiten zu navigieren, und wech-
seln Sie zu der Schaltzeit, die Sie 16schen
maochten. Bestatigen Sie mit [,

+  Bestatigen Sie erneut mit [0,

Alle Schaltzeiten l6schen
+ Wechseln Sie mit (-] / [+ durch die Kanale, bis
am Ende ,Gesamt Loschen” angezeigt wird.
»  Driicken Sie [
+  Bestatigen Sie erneut mit [0,

hugo-mueller.de
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Achtung: Geldschte Schaltzeiten kdnnen nicht
wiederhergestellt werden. Wenn Sie die Pro-
gramme-Datei abgespeichert haben, kénnen Sie
diese erneut auf die Uhr Ubertragen.
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Einstellungen

Wechseln Sie in den Eingabemodus mit (),

Auf dem Display erscheint die Auswahimdglichkeit
,Programm?”. Wechseln Sie mit der (+-Taste in den
Reiter ,Einstellungen”. Bestétigen Sie mit [, um in
die Einstellungen zu gelangen.

Datum und Zeit anpassen

Driicken Sie auf (-]/[+) bis ,Datum-Zeit” angezeigt
wird — [,
Datum und Uhrzeit festlegen
+ Datum: Geben Sie das Datum an, indem Sie
die blinkenden Stellen mit [-]/[+) anpassen
— [ox].
* Uhrzeit: Geben Sie die Uhrzeit an, indem Sie
die blinkenden Stellen mit [-]/(+] anpassen
- [
lhre Anderungen werden bernommen, sobald
.Save” auf dem Display erscheint.

Sommerzeit anpassen

Driicken Sie auf [-]/[+] bis ,Sommerzeit” angezeigt
wird — [,
Sommerzeit-Einstellung festlegen
+  Wechseln Sie mit (-] /[+/durch die Optionen
und bestatigen Sie Ihre Anpassungen mit (<.
lhre Anderungen werden Gbernommen, sobald
»Save” auf dem Display erscheint.

Astro-Daten einstellen

Driicken Sie auf (-]/[+]bis ,Astro” angezeigt wird
- [,

Driicken Sie auf [-]/[+] bis ,Daten” angezeigt wird
- [,

Astro Zeit Uber Zone festlegen (empfohlen)

*  Wechseln Sie zwischen den Landerkurzeln,
bis Sie das gewlnschte Zielland gefunden
haben (z. B. ,,DE" flr Deutschland) und be-
statigen Sie mit — [«

* Geben Sie die ersten zwei Ziffern der Ziel-
Postleitzahl ein, indem Sie den Wert mit -]/
anpassen und bestatigen Sie mit — [,

hugo-mueller.de

Die Schaltuhr
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4. Astro Zeit Uber Koordinaten festlegen
*  Geben Sie den Ziel-Breitengrad ein, indem
Sie den Wert mit(-]/(+) anpassen und besté-
tigen Sie mit — [°x,
*  Geben Sie den Ziel-Langengrad ein, indem
Sie den Wert mit (-} /(+) anpassen und besté-
tigen Sie mit — [«
* Geben Sie die Ziel-Zeitzone ein, indem Sie
den Wert mit [-]/[+) anpassen und bestatigen
Sie mit — [,
5. lhre Anderungen werden (ibernommen, sobald
,Save” auf dem Display erscheint.

Bl Astro-Funktion einstellen

1. Driicken Sie auf (-]/[+]bis ,Astro” angezeigt wird
- [

2. Dricken Sie auf [-]/(+] bis ,Funktion” angezeigt
wird — [°x,

3. Astro-Funktion festlegen

» Wechseln Sie mit (-] /[+/durch die Optionen
und bestatigen Sie Ihre Anpassungen mit [«

4. Ihre Anderungen werden Gilbernommen, sobald

,Save” auf dem Display erscheint.

Sprache andern

1. Driicken Sie auf (-]/(+]bis ,Sprache” angezeigt
wird — [°x,
2. Sprache festlegen
» Wechseln Sie mit (-] /[+/durch die Optionen
und bestatigen Sie Ihre Anpassungen mit [,
3. lhre Anderungen werden tibernommen, sobald
,Save” auf dem Display erscheint.

@ AufWerkseinstellungen zuriicksetzen

1. Driicken Sie auf (-]/[+]bis ,Werkseinstellungen”
angezeigt wird — [

2. Achtung: Wenn Sie die Uhr auf
Werkseinstellungen setzen werden alle
Schaltzeiten und Einstellungen geldscht.
Bestatigen Sie mit (o],

3. lhre Schaltuhr wurde zuruickgesetzt, wenn
.Memory Empty” auf dem Display erscheint.

4. Jetzt kdbnnen Sie erneut mit der
Erstinbetriebnahme (Seite 9) beginnen.
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Optionen

Wechseln Sie in den Eingabemodus mit (),

2. Auf dem Display erscheint die Auswahlmaglichkeit
,Programm?”. Wechseln Sie mit der (+-Taste in den
Reiter ,Optionen”. Bestatigen Sie mit [, um in die
Einstellungen zu gelangen.

EH Zzihler

1. Driicken Sie auf (-]/(+] bis ,Zaehler” angezeigt
wird — [,

2. Wechseln Sie mit (-] /(+] durch die Kanale, um Ein-

schaltdauer und die Anzahl der Schaltungen pro
Kanal sowie die Gesamtdauer am Netz anzuzei-
gen.

Zeitschaltuhr mit PIN-Code sperren

1. Driicken Sie auf (-]/[+]bis ,PIN-Code” angezeigt
wird — [,

2. Wechseln Sie mit[-)/(+] zu .Ja“ wenn Sie einen
PIN-Code erstellen mdchten und bestatigen Sie
mit (o,

«  Wahlen Sie ,Nein” wenn Sie den PIN entfer-
nen mochten.

3. Geben Sie lhre 4-stellige PIN ein, indem Sie den
Wert mit [-]/[+] anpassen und jede Ziffer mit
bestatigen.

4. lhre PIN wird dbernommen, sobald ,Save” auf
dem Display erscheint. Auf dem Display ist nun
ein Schloss-Symbol zu sehen.

Zufallige Schaltzeiten aktivieren

1. Driicken Sie auf [-]/[+]bis ,Zufall” angezeigt wird
= [

2. Wechseln Sie mit[-]/(+) zu .Ja“ wenn Sie das zu-
fallige Verschieben von Schaltzeiten aktivieren
maéchten und bestatigen Sie mit [,

*  Wahlen Sie ,Nein” wenn Sie Zufall
deaktivieren mochten.

3. lhre Anderungen werden (ibernommen, sobald
,Save” auf dem Display erscheint.

hugo-mueller.de

Nachdem der PIN erstellt wurde, lasst sich die
Schaltuhr nur noch bedienen, wenn der PIN-
Code eingegeben wird.

Zufall: Bei Aktivierung (ja) werden vorhandene
Schaltzeiten zufallig verschoben, um Anwesen-
heit zu simulieren.
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Externen Eingang einrichten

Driicken Sie auf [-]/[+] bis ,Eingang” angezeigt
wird — [,

Wahlen Sie mit -]/ (+] zwischen Taster und
Schalter, je nachdem was als externer Eingang
angeschlossen wurde und bestatigen Sie mit [,
Aktivieren Sie den Kanal / die Kanale mit (ja) oder
deaktivieren Sie mit (nein) und bestatigen Sie
jeweils mit [,

Taster

4.

Wechseln Sie mit[-]/(+] zwischen
Wechselfunktion, Timer-Funktion und
Treppenlichtfunktion.

Timerfunktion: Geben Sie die Stunde, Minute und
Sekunde mit [-]/[+] ein und bestatigen Sie mit [,
Wechselfunktion.

Treppenlichtfunktion:

+  Wechseln Sie mit(-]/[*] ob mit betatigen des
Tasters Nachgeschalten oder Abgeschaltet
werden soll und bestatigen Sie mit [,

+ Wechseln Sie mit(-]/[*] ob eine
Ausschaltvorwarnung ausgefuhrt werden
soll und bestatigen Sie mit <.

«  Geben Sie die Einzeit (Minute) mit -17(+)ein
und bestatigen Sie mit [,

Schalter

4.

Wechseln Sie mit (-] /(+] zwischen Permanent Ein,
Permanent Aus und SP Aktivierung. Bestatigen Sie
Ihre Auswahl mit [,

WLAN aktivieren / deaktivieren

Driicken Sie auf [-]/[+)bis ,WLAN" angezeigt wird
- (o,

Aktivieren Sie WLAN mit (ja) oder deaktivieren Sie
mit (nein) und bestatigen Sie mit [ox,
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Permanent Aus z. B. fur Ferien.
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